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TC 64: Schutz gegen elektrischen Schlag

DIN VDE 0100, spez. - 722

VDE 0122-1

International:
TC 64 TC 69 ISO TC 22

Normensituation

(nicht vollständig, nur zur Erklärung)



Anpassen aufgrund von geänderten Nutzungs- oder Betriebsbedingungen

Zukünftig kann auch das Laden von  Elektrofahrzeugen und die damit 

verbundene Ladeleistung über einen langen Zeitraum, z.B. acht 

Stunden, eine Ergänzung oder Anpassung der Elektroinstallation  

erfordern.
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Jeder Anschlusspunkt muss mit einer eigenen

Fehlerstromschutzeinrichtung geschützt sein!

• RCD Typ A oder

• RCD Typ B 

bei unbekannter Charakteristik der Last 

bzgl. der Gleichfehlerströme > 6 mA
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Jeder Stromkreis, welcher einen Anschlusspunkt versorgt, muss durch 

eine eigene Überstromschutzeinrichtung 

geschützt sein!

Der maximale Ladestrom bedingt die Dimensionierung

• des zugeordneten Kabel-/Leitungsquerschnittes

• die hierzu zugeordnete Überstromschutzeinrichtung 
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http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objkey=P_I201_XX_04262
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objkey=P_I201_XX_04262


Die Errichtung des Anschlusspunktes muss so 

nahe wie möglich am Parkplatz erfolgen!

Steckdosen müssen fest installiert werden,

keine Kupplungsdosen erlaubt!
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Pro Elektrofahrzeug nur eine Steckdose oder Fahrzeugstecker 

erlaubt!

Die Steckdose muss in einer Höhe 

zwischen 0,5 m und 1,5 m vom Boden installiert werden!

0,5 bis 
1,5 m
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